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Характеристики и внешний вид оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

IP-камера STC-IPM5508A Estima выполнена в малога-
баритном вандалозащищенном корпусе, что позволяет 
рассматривать её для монтажа в тех условиях, где 
размер камеры критичен. Данная камера подходит для 
тех случаев, когда необходимо получить чёткое высоко 
детализированное изображение. 

ТРЕХПОТОКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
STC-IPM5508A Estima способна передавать три потока 
видео в трех форматах (H.265, H.264 и MJPEG) с битрей-
том до 16 Мбит/с. Имеется возможность выбирать 
алгоритм сжатия, а также индивидуально настраивать 
параметры видеопотока, его разрешение и фреймрейт. 
Камера способна транслировать видео с максимальным 
фреймрейтом 20 к/с при разрешении 2592x1944. Под-
держка трех кодеков позволяет адаптироваться к полосе 
пропускания используемой сети и обеспечить разную 
скорость и качество текущего отображения и записи.

ВСЕПОГОДНОЕ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ, ИК-ПОДСВЕТКА
STC-IPM5508A Estima способна работать в различных 
климатических условиях при температурах от -40 до 
+60 °С. Корпус камеры имеет степень климатической 
защиты IP67 и вандалозащиты IK10. 

STC-IPM5508A Estima 
5-мегапиксельная вандалозащищенная IP-камера

•	 КМОП-матрица 1/2.8’’ 5 Мп Sony IMX335

•	 Разрешение 5 Мп при 20 к/с

•	 Фиксированный объектив 2.8 мм

•	 Минимальная освещенность 0.005 лк (цв.)

•	 ИК-подсветка до 25 м

•	 Встроенный микрофон

•	 Слот для карты памяти (до 256 Гб)

•	 Вандалозащищенный корпус IK10

•	 Класс климатической защиты IP67

•	 Питание РоЕ

В условиях отсутствия освещения на объекте, камера 
активирует ИК-подсветку, имеющую эффективную 
дальность до 25 метров.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ КОРПУС
Размеры корпуса камеры позволяют рассматривать 
её для установки в малогабаритных помещениях, 
например, на технических этажах, в подъездах, лифтах,  
операционных кассах и т.п. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В IP-камере имеется детектор движения и детектор 
внешнего воздействия на камеру (например, сдвига). 
Камера оснащена встроенным микрофоном, а в 
качестве одного из способов реакции на срабатывание 
тревоги, камера способна отправлять уведомления на 
SIP-телефоны. 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
Монтаж STC-IPM5508A Estima возможен как на 
горизонтальные (потолок), так и на вертикальные 
поверхности (стены), благодаря 3-осевому креплению 
модуля камеры.
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Технические характеристики

размеры

Модель: STC-IPM5508A/4 Estima

Тип:  5-мегапиксельная вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой

Чувствительный элемент: 1/2.8” КМОП-матрица 5 Mп Sony IMX335 с прогрессивным сканированием

Встроенный объектив: Фиксированный 2.8 мм/F1.2

Доступные разрешения  
1-й поток:
2-й поток:
3-й поток:

2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576
704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176
1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176

Компрессия видео: H.265 (HEVC), H.264, MJPEG

Максимальный фреймрейт: 20 к/с при 2592x1944, 30 к/с (при 2048x1536 и ниже)

Видеопотоки:
До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, 
разрешения, фреймрейта

Битрейт: От 16 до 16000 Кбит/с

Минимальная освещенность: Цв.: 0.005 лк (F1.2); Ч/б, ИК подсветка вкл.: 0 лк

ИК-подсветка: Дальность до 25 метров

Режим «день/ночь»: С отключаемым ИК-фильтром: авто / цвет / ч/б

Динамический диапазон: WDR 120 дБ

Шумоподавление: 2D/3D DNR 

Электронный затвор: Авто/Ручной: от 1/5 до 1/100000 сек

Баланс белого:
Авто/ Естественное освещение/Лампы накаливания/ Флуоресцентное осве-
щение/Ручная настройка

Аудио: Встроенный микрофон

Аудио кодек: G.711/AAC/G.722/G.726

Слот для карты памяти: MicroSD (до 256 Гб)

Поддерживаемые сетевые прото-
колы:

IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, 
SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, 802.1q

Реакция камеры на события
тревоги:

Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на FTP, 
отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP

Детектор движения: Есть

Приватные зоны: Есть (8 зон)

Питание IP-камеры: PoE 802.1af

Потребляемая мощность: Макс. 4 Вт

Уровень климатической защиты: IP67

Уровень вандалозащищенности: IK10

Диапазон рабочих температур: –40…+60°C

Габариты: 106 x 76.5 мм

Вес: 0.4 кг


