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Art. LED/B
Светодиодная лента для тумбы шлагбаума N 

3

- Для облегчения сборки снимите крышку и
дверцы;
- Вставить светодиодную ленту в указанные
места (снимать светорассеиватели не
требуется);
- Убедитесь, что светодиодная лента
прилегает к 3 светорассеивателям как можно
большей поверхностью (это будет
способствовать равномерной яркости
светодиодов при взгляде снаружи). Для
облегчения размещения светодиодной ленты
используйте зажимы;
- Ввести в блок управления кабель и провод
в соответствии с требуемым
использованием. На следующей странице
приведены примеры наиболее
распространенных вариантов
использования.

Диффузор для светодиодной ленты

Резиновая прокладка для входа в  блок управления
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LED/B

STRIP-LED

(1) +

(5) +

(6) R

(7) G

(2) G

(3) R

(4) B

Pos.

1 +24

2 Салатовый

3 Красный Розовый

4 Синий Голубой

5 Черный +24

6 Красный Розовый

7 Желтый Салатовый

LED/B

Color (mA)

R+G+B 550

R+G, R+B, G+B 300

R, G, B 150

STRIP-LED

Color L (mm) (mA)

R, G
R+G

8000
370
723

R, G
R+G

7000
329
643

R, G
R+G

6000
288
563

R, G
R+G

5000
247
482

R, G
R+G

4000
185
362

R, G
R+G

3000
144
282

R, G
R+G

2000
103
201

Для питания светодиодов LED/B (и/или STRIP-LED) в шлагбаумах типа STOP/N и PASS/N необходимо 
использовать блок питания мощностью 20 Вт арт. 649173 (в комплект поставки не входит).

При необходимости использования различных цветовых комбинаций следует руководствоваться 
приведенной ниже таблицей, обращая внимание на то, чтобы не превышать максимальное значение 
тока, обеспечиваемое блоком питания.

Расчет электропотребления по цветовой комбинации

Цвет Функции

Черный

Зеленый



Подключения для шлагбаума TRAFIK

Стандартная схема подключения фиксированного красного света как в закрытом, 
так и в открытом положении

(7)
(6)
(5)

(4)
(3)
(2)

LED/B

1A

1A

COM 1

COM 2

24V
TRAFIK

STRIP-LED  если присутствует 

(1)

1A

COM 2

1A

COM 1

Nc

No
C

O
U

T1

NET-EXP mini

24V
TRAFIK

(7)
(6)
(5)

(4)
(3)
(2)

LED/B

STRIP-LED  если присутствует

(1)

Для осуществления данного типа подключения необходима дополнительное приспособление "Плата 
расширения входов NET-EXP MINI" (артикул 677622, не поставляется)

ВНИМАНИЕ:
Установите параметр P091=013 (TRAFFIC_LIGHT_INT)

Стандартная схема подключения фиксированной красной подсветки в закрытом или 
подвижном положении и фиксированной зеленой подсветки в открытом положении 



Подключения для шлагбаумов STOP/N и PASS/N

Стандартная схема подключения фиксированного красного света как в 
закрытом, так и в открытом положении

DEA SYSTEM S.p.A.
Via Della Tecnica, 6 - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI) - ITALY
tel: +39 0445 550789 - fax: +39 0445 550265
Internet: http:\\www.deasystem.com - E-mail: deasystem@deasystem.com

Power Supply
230-240V~ 50/60Hz

(7)
(6)
(5)

(4)
(3)
(2)

LED/B

STRIP-LED если присутствует

(1)Power Supply
20W - Art. 649173

Power Supply
20W - Art. 649173

Nc

No
C

O
U

T1

NET-EXP mini

(7)
(6)
(5)

(4)
(3)
(2)

LED/B

STRIP-LED  (se presente - if present - si présent)

(1)

Power Supply
230-240V~ 50/60Hz

Стандартная схема подключения фиксированной красной подсветки в закрытом или 
подвижном положении и фиксированной зеленой подсветки в открытом положении 

Для осуществления данного типа подключения необходима дополнительное приспособление "Плата 
расширения входов NET-EXP MINI" (артикул 677622, не поставляется)

ВНИМАНИЕ:
Установите параметр P091=013 (TRAFFIC_LIGHT_INT)




